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Electrical Safety and 
Installation Requirements 



STANDARDS: This product meets the following standards 



U.S. Federal Communications Commission 



RADIATED ENERGY 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful i nterference when the equipment is 
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to 
correct the i nterference at hi s own expense. 

Note: Modifications or changes not expressly approved by the manufacturer or the FCC can void your right to operate this 
equipment. 



Canadian Department of Communications 



This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian I nterference-Causing Equipment Regulations. 
Cet appareil numeriquede la classeA respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



RFI Emission EN 55022 CI ass A 

WARN I NG: In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take 
adequate measures. 

Immunity EN50082-1 

SAFETY 

ELECTRICAL NOTICES 

WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD 

To prevent ELECTRIC shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. This unit contains HAZARDOUS VOLTAGES and 
should only be opened by a trained and qualified technician. To avoid the possibility of ELECTRIC SHOCK, disconnect electric power 
to the product before connecting or disconnecting the LAN cables. 

This is a "CLASS 1 LED PRODUCT." 



LIGHTNING DANGER 

DANGER: DO NOT WORK on equipment or CABLES during periods of LI GHTNI NG ACTIVITY. 
INSTALLATION 

ELECTRICAL— AUTO VOLTAGE ADJ USTMENT 

This product will automatically adjust to any voltage between the ranges shown on the label. 
ELECTRICAL-TYPE CLASS 1 EQUIPMENT 

THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED. Power plug must be connected to a properly wired earth ground socket outlet. An 
improperly wired socket outlet could place hazardous voltages on accessible metal parts. 

ELECTRICAL— CORD NOTICE 

Use power cord, maximum 4.5 meters long, rated 6 amp minimum, 250V, made of HAR cordage molded I EC 320 connector on one end 
and on the other end a plug approved by the country of end use. 

CAUTION: Air vents must not be blocked and must have free access to the room ambient air for cooling. 

CAUTION: DO NOT detach rubber feet from the product unless an Allied Tel esyn vertical mounting chassis is being used. 

OPERATING TEMPERATURE 

This product is designed for a maximum ambient temperature of 40° C. 

ALL COUNTRIES: I nstall product in accordance with local and National Electrical Codes. 



NORMEN: Dieses Produkt erfullt dieAnforderungen der nachfolgenden Normen. 
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Hochfrequenzstorung EN55022 KlasseA 

WARNUNG: Bei Verwendungzu Hausekann dieses Produkt Funkstbrungen hervorrufen. In diesem Fall muBteder Anwender 
angemessene GegenmaBnahmen ergreifen. 

Stbrsicherheit EN 50082-1 

SICHERHEIT 

ACHTUNG: GEFAHRLICHE SPANNUNG 

Das Gehause nicht dffnen. DasGerat enthalt keinevom Benutzer wartbarenTeile. DasGerat stent unter Hochspannung und darf nur 
von qualifiziertem technischem Personal geoffnet werden. Vor AnschluB der LAN-Kabel, Gerat vom Netz trennen. 

Das ist ein "LED Produkt der Klasse 1." 



GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG 

GEFAHR: KeineArbeiten am Gerat oder an den Kabeln wahrend eines Gewitters ausfuhren. 
INSTALLATION 

AUTOMATISCHE SPANNUNGSEI NSTELLUNG 

Dieses Gerat stellt sich automatisch auf dieauf dem Etikett aufgefuhrten Spannungswerteein. 
GERATEDER KLASSE 1 

DIESE GERATE MUSSEN GEERDET SEIN. Der Netzstecker darf nur mit einer vorschriftsmaSig geerdeten Steckdose verbunden 
werden. Ein unvorschriftsmaBiger AnschluB kann die Metallteiledes Gehauses unter gefahrlicheelektrischeSpannungen setzen. 

NETZKABEL 

Das Netzkabel sollteeine maximale Lange von 4,5 Metern, einen Nennwert von mindestens 6 A und 250 V haben, aus HAR-Material 
hergestellt und mit einer gepreBten, I EC 320 entsprechenden, AnschluBverbindung an einem Ende, und am anderen Ende mit einem 
im Land des Endverbrauchers gepruften Stecker ausgestattet sein. 

VORSICHT: Die Entluftungsoffnungen durfen nicht versperrt sein und mussen zum Kuhlen freien Zugang zur Raumluft haben. 
VORSICHT: Die GummifuBe Nl CHT ENTFERNEN, auBer bei Gebrauch des AlliedTelesyn-Vertikalmontagegestells. 
BETRIEBSTEMPERATUR 

Dieses Produkt wurdefur den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40° C entworfen. 
ALLE LANDER: I nstallation muB drtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entsprechen. 
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STANDARDER : Dette produkt ti If redssti I ler defeilgende standarder. 
Radiofrekvensforstyrrelsesemission EN55022 KlasseA 

ADVARSEL: I et hjemligt milj0 kunne dette produkt forarsage radio forstyrrelse. Bliver det tilfaeldet, pakraeves brugeren muligvis 
at tagetilstraekkeligeforanstaltninger. 

Immunitet EN 50082-1 

SIKKERHED 

ELEKTRISKE FORHOLDSREGLER 
ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK ST0D 

For at forebygge ELEKTRISK st0d, undlad at abneapparatet. Der er ingen indredele, der kan repareres af brugeren. Denneenhed 
indeholder LIVSFARLIGE STR0MSP/EN DINGER og b0r kun abnes af en uddannet og kvalificeret tekniker. For at undga risikofor 
ELEKTRISK ST0D, afbrydes den elektriske stram til produktet, f0r LAN-kablerne monteres el ler afmonteres. 

Dette er et "Produkt under Klasse 1 LED." 



FARE UNDER UVEJ R 

FARE: UNDLAD at arbejdepa udstyr el ler KABLER i perioder med LYNAKTI VITET. 
INSTALLATION 

ELEKTRISK— AUTOMATISK SP/ENDINGSREGULERING 

Dette apparat vil automatisk til passe sig enhver spaending indenfor de vaerdier, der er angivet pa etiketten. 
E L E KTRI SK — KLASSE 1-UDSTYR 

DETTE UDSTYR KR/EVER J ORDFORBI NDE LSE . Stikket skal vaereforbundet med en korrekt installeret jordforbunden 
stikkontakt. En ukorrekt installeret stikkontakt kan saette livsfarlig spaending til ti I gaengel i ge metaldele. 

ELEKTRISK— LEDNING 

Anvend ledning af maksimum 4,5 meters laengde, med en kapacitet pa minimum 6 amp., 250 v, bestaende af en I EC 320 connector 
med indst0bt HAR ledning i den eneendeog et stik i den anden endegodkendt der er af myndighederne i brugerlandet. 
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ADVARSEL: Ventilationsabninger ma ikke blokeres og skal havefri adgangtil den omgivende luft i rummetfor afk0ling. 
ADVARSEL: UNDLAD at fjernegummisoklernefra apparatet, med mindreder anvendes et AlliedTelesyn vertikalt monteringsstel. 
BETJ ENINGSTEMPERATUR 

Detteapparat er konstrueret til en omgivende temperatur pa maksimum 40 grader C. 

ALLE LANDE: I nstallation af produktet skal ske i overensstemmel se med lokal og national lovgivningfor elektriske install ationer. 

El SEN: Dit product voldoet aan devolgendeeisen. 
RFI Emissie EN 55022 KlasseA 

WAARSCHUWING: Binnenshuis kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval degebruiker verplicht kan worden om 
gepaste maatregelen te nemen. 

Immuniteit EN 50082-1 

VEILIGHEID 

WAARSCHUWING EN MET BETREKKING TOT ELEKTRICITEIT 
WAARSCHUWING: GEVAARVOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN 

Gelievehet deksel niet te verwijderen, teneinde ELEKTRISCHE schokken te voorkomen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die 
door degebruiker kunnen worden onderhouden. Dit toestel staat onder GEVAARLIJ KE SPANNING en mag alleen worden geopend 
door een daartoeopgeleideen bevoegde technicus. Om het gevaar op ELEKTRISCHE SCHOKKEN te vermijden, moet u het toestel 
van destroombron ontkoppelen alvorens de LAN-kabels te koppelen of ontkoppelen. 

Dit is een "Klasse 1 LED-produkt." 
GEVAARVOOR BLI KSE Ml NSLAG 

GEVAAR: NIET aan toestel I en of K ABELS WERKEN bij BLIKSEM. 
INSTALL ATI E 

ELEKTRISCH— AUTOMATISCHE AAN PASSING VAN DE SPANNING 

Dit toestel past zich automatisch aan el ke spanning aan, tussen de waarden op het label Vermel d. 

ELEKTRISCHE — TOESTELLEN VAN KLASSE 1 

DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN. Destekker moet aangesloten zijn op een juist geaarde contactdoos. Een onjuist geaarde 
contactdoos kan de metalen onderdelen waarmee degebruiker eventueel in aanraking komt onder gevaarlijke spanning stellen. 

ELEKTRISCHE— SNOEREN 

Gebruik een elektrisch snoer, maximum 4,5 meter lang, berekend voor ten minste 6 ampere, 250 V, uit HAR vervaardigd, met aan het 
eneuiteindeeen gevormde I EC 320 stekker en aan het andereuiteindeeen stekker diegoedgekeurd is door het land waar het toestel 
zal worden gebruikt. 

WAARSCHUWING: De venti I ati egaten mogen niet worden gesperd en moeten deomgevingslucht ongehinderd toelaten voor 
afkoeling. 

WAARSCHUWING: De rubberen voetjes Nl ET van het produkt LOSMAKEN behalve wanneer een chassis voor vertikale montage 
van AlliedTelesyn wordt gebruikt. 

BEDRIJ FSTEMPERATUUR 

De omgevingstemperatuur voor dit produkt mag niet meer bedragen dan 40 graden Celsius. 

ALLE LANDEN: het toestel installeren overeenkomstig de lokale en nationaleelektrische voorschriften. 
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NORMES : ce produit est conformeaux normes desuivantes : 
Emission d'i nterf erences radioelectriques EN55022 ClasseA 

MISE EN GARDE : dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interferences radioelectriques. Auquel cas, 
I'utilisateur devra prendre les mesures adequates. 

lmmuniteEN50082- 1 

SECURITE 

INFORMATION SUR L'ELECTRICITE 

AVE RTI SSE M E NT: DANGER D'E LECTROCUTI ON 

Pour empecher les dangers d'E LECTROCUTI ON, nepasenlever lecouvercle. L'equipement necontient aucun element reparable par 
rutilisateur. Cet appareil comprend des TENSIONS DAN GERE USES et nedoit etreouvert que par un technicien dument qualifie. 
Pour eviter tout risque d'E LECTROCUTI ON, debrancher I 'appareil dela prise decourant avant de connecter ou dedeconnecter les 
cables LAN. 

Ce produit est un « Produit a diode electroluminescente de class 1. » 
DANGER DE FOUDRE 

DANGER: NE PAS MAN I ER l'equipement ou les CABLES pendant les periodes d'activite orageuse. 
INSTALLATION 

ELECTRICITE— REGLAGE DE TENSION AUTOMATIQUE 

Ce produit peut s'ajuster automatiquement sur n'importe quelle tension comprise dans la plage indiqueesur le label. 
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ELECTRICITE — EQUIPEMENT DE CLASSE 1 

CET APPAREI L DOIT ETRE MIS A LATERRE. La prise de courant doit etre brancheedans une prisefemelle correctement misea la 
tare. Sinon, des tensions dangereuses risqueraient d'atteindre les pieces metalliques accessibles a I'utilisateur. 

ELECTRICITE — INFORMATION SUR LE CORDON 

Utiliser un cordon secteur de4,5 metres de long maximum, calibre a 6 amperes minimum, 250V, et fabriqueen cablage HAR avec 
connecteur I EC 32C moulea uneextremiteet a I'autreextremite, une prise de courant male repondant aux normes du pays 
d'utilisation. 

ATTENTION: Ne pas bloquer les fentes d'aeration, cequi empecherait I 'air ambiant decirculer librement pour le refroidissement. 

ATTENTION: NE PAS oter les pattes d'attacheen caoutchouc du produit, a moins d'utiliser un chassis de montage vertical Allied 
Telesyn. 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 

Ce produit est capable de tolerer une temperature ambiante maximum de40 degres Celsius 
POUR TOUS PAYS: I nstaller le produit conformement aux normes electriques nationales et locales. 

STANDARDIT: Tama tuoteon seuraavien standardien mukainen. 
Radioaaltojen hairinta EN55022 LuokkaA 

VAROITUS: Kotiolosuhteissa tama laite voi aiheuttaa radioaaltojen hairoita, missa tapauksessa laitteen kayttajan on mahdollisesti 
ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Kestavyys EN 50082-1 

TURVALLISUUS 

SAHKOON LI ITTYVI A HUOMAUTUKSIA 
VAROITUS: SAHKOISKUVAARA 

Estaaksesi SAHKOISKUN ala poista kantta. Sisal la ei ole kayttajan huollettavissa olevia osia.Tama laite sisal taa VAARALLI SI A 
J ANNITTEITA ja sen voi avata vain koulutettu ja pateva teknikko. Valttaaksesi SAHKOISKUN mahdollisuuden katkaisesahkovirta 
tuotteeseen ennen kuin liitattai irrotat paikallisverkon (LAN) kaapelit. 

Tama on "ensimmaisen luokan valodiodituote." 



SALAMANISKUVAARA 

H ENGEN VAARA: ALA TYOSKENTELE laitteiden tai KAAPELEI DEN KANSSA SALAMOINNIN AIKANA. 
ASENNUS 

SAH KO-AUTOMAATT INEN J ANNITTEEN SAATO 

Tama tuotesaataa automaattisesti mihin tahansa jannitteeseen ohjetarrassa annettujen arvojen valilla. 
SAHKO — TYYPPI LUOKAN 1 LAITTEET 

TAMA LAITE TAYTYY MAADOITTAA. Pi stoke taytyy liittaa kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. Virheellisesti johdotettu 
pistorasia voi altistaa metalliosat vaaral I isi I lejannittei Me. 

SAHKO-J OHTOON LIITTYVA HUOMAUTUS 

Kayta seuraavanlaista virtajohtoa: maksimipituus4,5 metria, minimiteho6 ampeeria, 250 V, valmistettu HAR-johdostosta, muovattu 
I EC 320 -liitin toisessa paassa ja kayttbmaassa hyvaksytty pi stoke toisessa paassa. 

HUOMAUTUS: 1 1 mavai htorei ki a ei pi da tukkia ja niilla taytyy oil a vapaa yhteysymparoivaan huoneilmaan, jotta ilmanvaihto 
tapahtuisi. 

HUOMAUTUS: ALA irroita kumijalkoja tuotteesta, el lei AlliedTelesyn-pystykiinnitysalusta ole kaytossa. 
KAYTTOLAMPOTILA 

Tama tuoteon suunniteltu ymparoivan ilman maksimilampbtilalle40° C. 

KAIKKI MAAT:Asenna tuote paikallisten ja kansallisten sahkoturvallisuusmaaraysten mukaisesti. 

Standard: Questo prodotto e conforme ai seguenti standard. 
EmissioneRFI (interferenza di radiofrequenza) EN55022 ClasseA 

AVVERTENZA: in ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare radio interferenza. I n questo caso potrebbe richiedersi 
all'utentedi prenderegli adeguati provvedimenti. 

Immunita EN 50082-1 

NORME DI SICUREZZA 
AWERTENZE ELETTRICHE 

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE 

Per evitare SCOSSE ELETTRICHE non asportareil coperchio. Lecomponenti interne non sonoriparabili dall'utente. Questa unita ha 
TENSIONI PERICOLOSE eva aperta solamenteda un tecnicospecializzatoequalificato. Per evitare ogni possibilita di SCOSSE 
ELETTRICHE, i nterrompere l'al i mentazi one del dispositivo prima di collegareostaccarei cavi LAN. 

Questoeun "Prodotto con LED di Classel." 
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PERICOLO Dl FULMINI 

PERICOLO: NON LAVORARE sul dispositivo o sui CAVI durante PRECI PITAZI ONI TEMPORALESCHE. 
INSTALLAZIONE 

ELETTRICITA— RE GOLAZI ONE AUTOMATICA DELLATENSIONE 

Questo prodotto regolera automaticamente la tensionead un valorecompreso nella gamma indicata sull'etichetta. 
ELETTRICITA— DISPOSITIVI Dl CLASSE 1 

QUESTO DISPOSITIVO DEVE AVE RE LA MESSA A TERRA. La spina deve essere inserita in una presa di corrente 
specificamentedotata di messa a terra. Una presa non cablata in maniera corretta rischia di scaricareuna tensionepericolosa su parti 
metalliche accessibili. 

ELETTRICITA — AWERTENZA SUL CAVO 

Usareun cavo del la lunghezza massima di metri 4,5, con capacita minima di 6 A, 250 V, di filo HAR, dotatodi connettore stampato 
IEC 320 ad un'estremita edi spina approvata dal paesedi destinazioneall'altra. 

ATTENZIONE: le prese d'aria non vanno ostruite e devono consentire il libero ricircolodell'aria ambiente per il raffreddamento. 

ATTENZIONE: NON staccareil piedinoin gomma dal prodotto trannequalora si utilizzi il telaioAlliedTelesyn per il montaggio 
vertical e. 

TEMPERATURA Dl FUNZIONAMENTO 

Questo prodotto econcepi to per una temperatura ambientale massima di 40gradi centigradi. 
TUTTI I PAE SI : install are i I prodotto in conformita allevigenti normative elettriche nazionali. 



A 

A 
A 



A 



SIKKERHETSNORMER: Dette produktet ti If redssti 1 1 er f0lgende sikkerhetsnormer. 
RFI stralingEN55022KlasseA 

ADVARSEL: Hvis dette produktet benyttes til privat bruk, kan produktet forarsake radioforstyrrelse. H vis dette skjer, ma brukeren 
ta de n0dvendigeforholdsregler, 

I mmunitet EN 50082-1 

SIKKERHET 

ELEKTRISKE MEDDELELSE 

ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK Sj OKK 

For a unnga ELEKTRI SK sjokk, ma dekslet ikketas av. Det finnes ingen deler som du kan bruke pa innsiden. Denneenheten 
inneholder FARLIGE SPEN N I NG, og ma kun apnes av en opplaert, kvalifisert tekniker. For a unnga muligheten av ELEKTRISK 
SJ OKK, ma den elektriskestr0mmen til produktet vaereav nar du slar LAN-ledninger av og pa. 

Dette er et klasseen LED produkt." 
FARE FOR LYNANTENNELSE 

FARE: MA IKKE BRUKES pa utstyr eller ledninger mens LYN-AKTI VITET er i gang. 
INSTALLASJ ON 

ELEKTRISK — AUTO SPENNI NGSTI LPASSI NG 

Dette produktet vil automatisk bli tilpasset hvilken som heist strominnstilling i de omradene som vises pa etiketten. 
ELEKTRISKE— TYPE 1. KLASSE UTSTYR 

DETTE UTSTYRET MAj ORDES. Stramkontakten ma vseretilkoplet en korrekt jordet grunnst0pseikontakt. En stopselkontakt som 
ikkeer jordet pa rett mate, kan tilferefarlig spenning til lett tilgjengelige metal Ideler. 

ELEKTRISKE — MEDDELELSE OM LEDNINGER 

Bruk en stromledning av maksimal st0rrelse4,5 m i lengde, vurdert for minst av 6 amp, 250V, fremstilt av HAR ledning IEC 320 
koplingsstykke pa den ene kanten og pa den andre kanten en plugg som har blitt godkjent i det landet hvor den siste brukeren 
befinner seg. 

FORSIKTIG: Luftventilene ma ikke blokkeres og ma ha fri til gang til luft med romtemperatur for avkj0ling. 

FORSIKTIG: Gummifeittene ma I KKE fjernesfra produktet med mindreen Allied Tel esyn vertikal monteringschassis er i bruk. 

DRIFTSTEMPERATUR 

Dette produktet har blitt fremstilt til bruk med maksimum romtemperatur pa 40 grader Celsius. 
ALLE LAND: Produktet ma installeres i samsvar med de lokaleog nasjonaleelektriske koder. 
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PADROE S: Este produto atende aos segui ntes padroes. 
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Emissaode i nterferenci a de radiofrequencia EN 55022 ClasseA 

AVISO: Num ambiente domestico este produto pode causar i nterferenci a na radiorrecepcaoe, nestecaso, podeser necessari o que o 
utente tome as medi das adequadas. 

I munidade EN 50082-1 

SEGURANCA 

AVISOS SOBRE CARACTERlSTICAS ELETRICAS 
ATE NCAO: PE RIGO DE CHOQUE ELETRICO 

Para evitar CHOQUE ELETRICO, nao retire a tampa. Naocontem pecas que possam ser consertadas pel o usuario. Esteaparelho 
contem VOLTAGE NS PERIGOSAS esddeveser abertopor umtecnicoqualificadoetreinado. Para evitar a possibilidadedeCHOQUE 
ELETRICO, desconecteoaparelhoda f onte de energi a eletrica antes de conectar e desconectar os cabosda LAN. 

E ste e urn "Produto C lasse 1 L E D." 



PERIGO DE CHOQUE CAUSADO POR RAIO 

PERIGO: NAO TRABALH E noequipamentoou nos CABOS durante periodos suscetiveis de QU E DAS DE RAIO. 
INSTALACAO 

ELETRICO — AJ USTE AUTOMATICO DE VOLTAGEM 

Este produto ajustar-se-a automaticamentea qualquer voltagem queesteja dentrodos limites indicados no rdtulo. 
ELETRICO— EQUIPAMENTOS DOTIPOCLASSE 1 

DEVE SER FEITA LIGACAO DE FIO TERRA PARA ESTE EQU I PAM ENTO. O pluguedeveser conectado a uma tomada com ligacao 
defio terra. Tomadas sem ligacaodefioterra podem transmitir voltagens perigosas a pecas metal icas expostas. 

ELETRICO-AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTACAO 

Usecabodealimentacaocom comprimento maximode4, 5 metros, com uma capacidade minima de 6 amp e 250 V, fabricado de 
material para cabo HAR com conector moldado I EC 320 em uma extremidade e, na outra extremidade, urn plugue aprovado para uso 
no pais em questao. 

CUIDADO: As entradas dear naodevem ser bloqueadas edevem ter acesso livre ao ar ambiente para arreted mento adequadodo 
aparelho. 

CUIDADO: NAO RETIRE os calces deborracha do produto a menos que esteja sendousadoum chassis demontagem vertical Allied 
Telesyn. 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 

Este produto foi prqjetado para uma temperatura ambiente maxima de40 graus centigrados. 

TODOS OS PAISES: I nstaleo produto deacordocom as normas federais e locais para instalacoes eletricas. 
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E STAN DARES: Este producto cumple con los siguientes estandares. 
EmisionRFI EN55022 ClaseA 

ADVERTENCIA: en un entorno domestico, este producto puede causar radioi nterferenci as, en cuyocaso, puede requerirsedel 
usuario que tome las medidas quesean convenientes al respecto. 

Inmunidad EN50082-1 

SEGURIDAD 
AVISOS ELECTRICOS 

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCHOQUE 

Para evitar un ELECTROCHOQUE, no quite la tapa. Nohay ningun componenteen el interior al cual puede prestar servicio el 
usuario. Esta unidad contieneVOLTAJ ES PELIGROSOS y solodebera abrirla un tecnicoentrenadoy calificado. Para evitar la 
posibilidad de ELECTROCHOQUE desconecte la corrienteelectrica que Mega al producto antes de conectar o desconectar los cables 
LAN. 

Este es un "producto de diodo lumi niscente (LED) clase 1." 
PELIGRO DE RAYOS 

PELIGRO: NO REALICE NINGUN TIPO DE TRABAJ O O CONEXION en los equipos oen LOS CABLES duranteTORMENTAS 
DE RAYOS. 

INSTALACION 

ELECTRICO— AUTO-AJ USTE DE TENSION 

Este producto seajustara automaticamentea cualquier tension entre los valor es maximos y mmimos indicados en la etiqueta. 
ELECTRICO-EQUIPO DEL TIPO CLASE 1 

ESTE EQU IPO TIE NE QUE TENER CONEXION ATIERRA. El cable tiene que conectarse a un enchufecon tierra debidamente 
instalado. Un enchufe que no esta correctamente instalado podrfa ocasionar tensiones peligrosas en las partes metal icas estan 
expuestas. 

ELECTRICO— ADVERTENCIA SOBRE EL CABLE 

Use un cable electrico con un maximo de4, 5 metros de largo, con una capacidad minima de6 amperios, 250 V, hechode cable HAR, 
con el conector moldeado I EC 320 en un extremo y con un enchufe que esta aprobado por el pais de uso final en el otro. 
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ATENCION: Las aberturas para ventilation nodeberan bloquearsey deberan tener acceso I i bre al aireambiental dela sala para su 
enfriamiento. 

ATENCION: NO separelas patas degoma del productoa menosqueseesteusandoun chasis de montaje vertical deAlliedTelesyn. 
TEMPERATURA REQUERIDA PARA LA OPERACION 

Este productoesta disenado para una temperatura ambiental maxima de40 grades C. 

PARATODOS LOS PAISES: Monte el producto de acuerdo con losCodigos Electricos locales y nacionales. 

STANDARDER: Denna produkt uppfyller foljande standarder. 
Radiostorning EN 55022 KlassA 

VARNING: Denna produkt kan geupphov till radiostorningar i hemmet, vilket kan tvinga anvandaren till att vidtaga erforderliga 
atgarder. 

I mmunitet EN 50082-1 
SAKERHET 

TILLKANNAGIVANDEN BETRAFFANDE ELEKTRICITETSRISK: 
RISK FOR ELEKTRISK STOT 

For att undvika ELEKTRISK stot, ta ej av locket. Det finns inga delar inuti som behover underfill I as. Denna apparat ar under 
HOGSPANNING och far endast oppnas aven utbildad kvalificerad tekniker. For att undvika ELEKTRISK STOT, koppla ifran 
produktens stromanslutning innan LAN-kablarna ansluts eller kopplas ur. 

Detta ar en "Klass 1 lysdiodpi odukt 
FARA FOR BLIXTNEDSLAG 

FARA: ARBETAEJ pa utrustningen eller kablarna vid ASKVADER. 
INSTALLATION 

ELEKTRISKT— AUTOMATISK SPANNINGSJ USTERING 

Denna produkt justeras automatiskt till alia spanningar inom omfanget som indikeras pa produktens markning. 
ELEKTRISKT — TYP KLASS 1 UTRUSTNING 

DENNA UTRUSTNING MASTE VARA J ORDAD. Natkabeln mastevara ansluten till ett ordentligt jordat uttag. Ettfelaktigt uttag 
kan gora att narliggande metalldelar utsattsfor hogspanning. Apparaten skall anslutas till jordat uttag, nar den ansluts till ett 
natverk. 

ELEKTRISKT— AN MARKNING BETRAFFANDE KABELN 

Anvand en kabel med maximum langd 4,5 meter och minimum 6 amp nominal, 250V, av HAR kabelfabrikat med ett special utformat 
I EC 320-kontaktdon i ena anden och i den andra en plugg som godkants i landet dar produkten anvands. 

VARNING: Luftventilerna far ej blockerasoch mastehafri tillgangtill omgivanderumsluft for avsvalning. 

VARNING: Ta ej bort gummifdtterna fran produkten om inteett Allied Telesyn vertikalt monteringschassi anvands. 

DRIFTSTEMPERATUR 

Denna produkt ar konstruerad for rumstemperatur ej dverstigande 40 grader Celsius. 

ALLA LANDER: I nstallera produkten i enlighet med lokala och statliga bestammelser for elektrisk utrustning. 
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AT-8201 Installation Guide 



AT-8201 Optional Upgrade Card Installation Instructions 



The following steps describe how to install the optional 8-port upgrade 
card in your FORMULA 8200™ Switch. 

1. Turn off the power on the switch and unplug the unit. 

2. Loosen the thumbscrews on the blank upgrade panel (Figure 1) until 
they disengage from the chassis. 

3. Removethe blank upgrade panel (pull firmly toward you) and storefor 
future use. 



-Warning- 



Make sure that the upgrade card is handled using proper static-free 
procedures and that you touch a grounded, unpainted surface on the 
FORMULA 8200 switch prior to inserting the card. 

4. I nsert the upgrade card in the slot and seat it firmly in place (Figure 2). 

5. Align and tighten the thumbscrews on the upgrade card. 

6. Tighten the locking screw i n the lower right corner of the upgrade card. 

7. Reconnect the power, and turn on the switch. 



Figure 1: FORMULA 8200 with 
Blank Panel for 
Optional Upgrade 
Card 



Thumbscrews 



Blank upgrade panel 
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